Descripcion

Impulsores
energizados a 110 vy
12 voltios. Ideales
para terrenos con
red eléctrica
inestable, se
recomienda el uso
de un supresor de
picos externo.
Cambios
automdaticos entre
red eléctrica y
bateria. Funciona
como cargador de
bateria lento.

El funcionamiento
correcto de una
cerca eléctrica
depende de la
calidad en la
instalaciéon y de sus

accesorios.

*Foto de referencia

Del Aors

Soluciones para el campo

IMPULSOR TNT
TI0V 7 12V 50 KM

Materia Prima

Caja en plastico policarbonato antiflama
Transformador encapsulado elevador de voltaje,
baja impedancia y alta eficiencia.

Impreso en fibra de vidrio y circuito controlado
digitalmente.

Caimanes ergonémicos y de excelente agarre y
conductividad.

Otras Caracteristicas

Voltaje de alimentacién: 110V AC [ 12V DC
Alcance: 150 Hectareas 6 50 Km lineales
Energia de impulso - Salida: 2 Joules
Duracién del impulso: 2.3 ms

Intervalo entre impulsos: 1.4 +/- 20% s
Cantidad de pulsos por minuto 43 +/- 20%
Tension de salida 15 kV +/- 20%

Cuenta con proteccion para baterias
Ajuste de potencia automdatica

Facil de reemplazar los repuestos

Bajo consumo de energia

Garantia: 12 meses por defectos de
fabricacion

Peso/Dimensiones: 3.01 Kg [ 19¥24*10 cm

*Valores tomados con una resistencia de 500
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Descripcion

Impulsores
energizados a 110 y
12 voltios. Ideadles
para terrenos con
red eléctrica
inestable, se
recomienda el uso
de un supresor de
picos externo.
Cambios
automaticos entre
red eléctrica y
bateria. Funciona
como cargador de
bateria lento.

El funcionamiento
correcto de una
cerca eléctrica
depende de la
calidad en la
instalacion y de sus
accesorios.

*Foto de referencia

Del Aors

Soluciones para el campo

IMPULSOR TNT
TI0V / 12V 80 KM

Materia Prima

Caja en plastico policarbonato antiflama
Transformador encapsulado elevador de voltaje,
baja impedancia y alta eficiencia.

Impreso en fibra de vidrio y circuito controlado
digitalmente.

Caimanes ergonémicos y de excelente agarre y
conductividad.

Otras Caracteristicas

Voltaje de alimentacién: 110V AC/ 12V DC
Alcance: 240 Hectdareas u 80 Km lineales
Energia de impulso - Salida: 2.6 Joules
Duracién del impulso: 2.8 ms

Intervalo entre impulsos: 1.4 +/- 20% s
Cantidad de pulsos por minuto 43 +/- 20%
Tension de salida 15 kV +/- 20%

Cuenta con proteccion para baterias
Ajuste de potencia automdatica

Facil de reemplazar los repuestos

Bajo consumo de energia

Garantia: 12 meses por defectos de
fabricacion

Peso/Dimensiones: 3.04 Kg [ 19*24*10 cm

*Valores tomados con una resistencia de 500

O 573504616416
@ delagrosoluciones@gmail.com

@ www.delagrosoluciones.com



Descripcion

Impulsores
energizados a 110 y
12 voltios. Ideadles
para terrenos con
red eléctrica
inestable, se
recomienda el uso
de un supresor de
picos externo.
Cambios
automaticos entre
red eléctrica y
bateria. Funciona
como cargador de
bateria lento.

El funcionamiento
correcto de una
cerca eléctrica
depende de la
calidad en la
instalacion y de sus
accesorios.

mx-100 km

*Foto de referencia
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Del Aors

Soluciones para el campo

IMPULSOR TNT
110V / 12V 100 KM

Materia Prima

Caja en plastico policarbonato antiflama
Transformador encapsulado elevador de voltaje,
baja impedancia y alta eficiencia.

Impreso en fibra de vidrio y circuito controlado
digitalmente.

Caimanes ergonémicos y de excelente agarre y
conductividad.

Otras Caracteristicas

Voltaje de alimentacién: 110V AC/ 12V DC
Alcance: 300 Hectdareas 6 100 Km lineales
Energia de impulso - Salida: 3.6 Joules
Duracién del impulso: 2.9 ms

Intervalo entre impulsos: 1.4 +/- 20% s
Cantidad de pulsos por minuto 43 +/- 20%
Tensién de salida 15 kV +/- 20%

Cuenta con proteccion para baterias
Ajuste de potencia automdatica

Facil de reemplazar los repuestos

Bajo consumo de energia

Garantia: 12 meses por defectos de
fabricacion

Peso/Dimensiones: 3.37 Kg [ 19*24*10 cm

*Valores tomados con una resistencia de 500
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Descripcion

Impulsores
energizados a 110 y
12 voltios. Ideadles
para terrenos con
red eléctrica
inestable, se
recomienda el uso
de un supresor de
picos externo.
Cambios
automaticos entre
red eléctrica y
bateria. Funciona
como cargador de
bateria lento.

El funcionamiento
correcto de una
cerca eléctrica
depende de la
calidad en la
instalacion y de sus
accesorios.

*Foto de referencia
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Del Aors

Soluciones para el campo

IMPULSOR TNT
TI0V 7 12V 150 KM

Materia Prima

Caja en plastico policarbonato antiflama
Transformador encapsulado elevador de voltaje,
baja impedancia y alta eficiencia.

Impreso en fibra de vidrio y circuito controlado
digitalmente.

Caimanes ergonémicos y de excelente agarre y
conductividad.

Otras Caracteristicas

Voltaje de alimentacion: 110V AC [ 12V DC
Alcance: 450 Hectdareas 6 150 Km lineales
Energia de impulso - Salida: 4.2 Joules
Duracion del impulso: 3.1 ms

Intervalo entre impulsos: 1.4 +/- 20% s
Cantidad de pulsos por minuto 43 +/- 20%
Tensién de salida 15 kV +/- 20%

Cuenta con proteccion para baterias
Ajuste de potencia automatica

Facil de reemplazar los repuestos

Bajo consumo de energia

Garantia: 12 meses por defectos de
fabricacion

Peso/Dimensiones: 3.40 Kg / 19*24*10 cm

*Valores tomados con una resistencia de 500
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Descripcion

Impulsores
energizados a 110 y
12 voltios. Ideadles
para terrenos con
red eléctrica
inestable, se
recomienda el uso
de un supresor de
picos externo.
Cambios
automaticos entre
red eléctrica y
bateria. Funciona
como cargador de
bateria lento.

El funcionamiento
correcto de una
cerca eléctrica
depende de la
calidad en la
instalacion y de sus
accesorios.
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*Foto de referencia

Del Aors

Soluciones para el campo

IMPULSOR TNT
110V 7 12V 200 KM

Materia Prima

Caja en plastico policarbonato antiflama
Transformador encapsulado elevador de voltaje,
baja impedancia y alta eficiencia.

Impreso en fibra de vidrio y circuito controlado
digitalmente.

Caimanes ergonémicos y de excelente agarre y
conductividad.

Otras Caracteristicas

Voltaje de alimentacién: 110V AC / 12V DC
Alcance: 600 Hectareas 6 200 Km lineales
Energia de impulso - Salida: 4.6 Joules
Duracién del impulso: 3.2 ms

Intervalo entre impulsos: 1.4 +/- 20% s
Cantidad de pulsos por minuto 43 +/- 20%
Tensién de salida 15 kV +/- 20%

Cuenta con proteccion para baterias
Ajuste de potencia automdatica

Facil de reemplazar los repuestos

Bajo consumo de energia

Garantia: 12 meses por defectos de
fabricacion

Peso/Dimensiones: 3.40 Kg / 19*24*10 cm

*Valores tomados con una resistencia de 500
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